ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE PINHEIRO PRETO

Capital Catarinense do Vinho

TERMO DE REFERENCIA - SONDAGEM

|- OBJETO

Contratacdo de empresa para elaboragéo de investigagéo geotécnica com sondagem
a percusséo no terreno onde sera realizado o loteamento popular habitacional Bairro
Sao Jose ll.

Il - DISPOSIGOES GERAIS

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

- As normas e especificagdes constantes deste Anexo;

- As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, dentre
elas as normas NBR 12722/92, NBR 6502 e especialmente a NBR-8036
— Programagéo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos
para Fundagdes de Edificios, e a NBR 6484 — Solo — Sondagens de
Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio.

De igual modo, a CONTRATADA devera observar, no que for aplicavel:

- As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM - American
Society for Testing and Materials - e pela DIN - Deutsches Institut flr
Normung;

- As disposicoes legais da Uni&o, do Governo do Distrito Federal;
- Os regulamentos das empresas concessionarias;

- As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

- As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

- As praticas SEAP — Projetos, Construgéo e Manutengao;

- As qualificagdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Il - ESPECIFICAGCOES TECNICAS

a) Servigos de Campo

O servigo a ser desenvolvido consiste em executar o ensaio e elaborar laudo
de sondagem pelo processo de percussao, no terreno onde sera construido o
loteamento popular Bairro Séao Jose lll, no municipio de Pinheiro Preto.

b) Servigcos de Sondagem

Execucdo, conforme especificacbes da ABNT, de 03 (trés) furos de
sondagem pelo processo de percussao - SPT, realizados no local ja indicado.

Junto ao local onde sera executada a sondagem devera ser cravado um piquete
com a identificagdo da sondagem, que servira de ponto de referéncia para medidas
de profundidades e para fins de amarragao topografica.
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As perfuragdes deverao ter didametro minimo de 2 %%’ (duas polegadas e meia),
sendo executado de metro em metro o “ensaio de penetracao dinamica”.

Deverao ser extraidas amostras de solo a cada metro, através da cravagao de
amostrador padronizado com diametros interno de 34,9mm e externo de 50,8mm.

As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverao ser
acondicionadas em sacos plasticos, classificadas, identificadas e armazenadas em
local protegido e ventilado por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, a disposigao
da FISCALIZAGAO.

Caso seja encontrado o lengol freatico, este devera ser medido seu nivel 24
(vinte e quatro) horas apés sua detecgao.

Todas as cotas deverao estar referidas ao RN a ser definido pela executora da
sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer relatério final de sondagem de cunho técnico
e gerencial, registrado no CREA, onde devera constar uma descrigdo completa das
atividades desenvolvidas (métodos utilizados e equipamentos, incluindo fotos), e 0s
produtos das investigagoes geotécnicas realizadas — laudos de sondagem incluindo
perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localizagao dos furos de sondagem
SPT e do RN — Referencial de Nivel - utilizado para as cotas altimétricas.

Os perfis dever&o indicar, além de grafico de resisténcia a penetracao, as cotas,
o numero de golpes para cada tergo de penetragcdo do amostrador, o indice de
resisténcia a penetragao nos 30cm iniciais e finais por metro, a posi¢éo das amostras,
a classificacéo e descrigdo do material, 0 nivel d’agua (se encontrado), além de outras
informacdes julgadas necessarias ou solicitadas pela FISCALIZACAO em conjunto
com o responsavel técnico pelo projeto de fundagdes.

Os resultados das sondagens deverao ser apresentados, em boletins em 2
vias, onde constem no minimo:

« Nome da obra e interessado;

« Identificagao e localizag&o do furo;

« Diametro da sondagem e método de perfuracao;

« Cota, quando fornecidas;

- Data da execugao;

« Nome do sondador e da firma;

. Tabela com leitura de nivel d’agua com data, hora, profundidade do furo,
profundidade do revestimento e observacdes sobre eventuais fugas d’agua,
artesianismo, etc. No caso de néo ter sido atingido o nivel d’agua, deverao constar no
boletim as palavras “furo seco”.

- Posigao final dos revestimentos;

. Resultados dos ensaios de penetragao, com o numero de golpes e o avango
em centimetros para cada terco de penetracao do amostrador;

. Resultados dos ensaios de lavagem, com O intervalo ensaiado, avango em
centimetros e tempo de operagdo da peca de lavagem;

« Resultados dos ensaios de permeabilidade, com 0 processo utilizado, posigéo
das extremidades inferior e superior do revestimento, profundidade do furo, diametro
do revestimento e medidas da absorgéo d’agua feitas a cada minuto, com a respectiva
unidade;
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* Identificagdo das anomalias observadas;

* Confirmagao do preenchimento do furo ou motivo de seu nao preenchimento;
» Motivo da paralizagao do furo;

* Visto do encarregado da empreiteira na obra.

Os relatorios e laudos deverao ser assinados por engenheiro responsavel, com
indicagao de seu numero de CREA e emissao de ART.

IV - PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1 O prazo para execugao dos servigos e entrega do laudo de sondagem é de até 20
(vinte) dias, contado da data do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de
Servigo emitida pela administragédo municipal

4.2 A selegao da empresa se fara por licitagdo do tipo menor prego unitario, sendo
que os servigos serdo medidos pelas unidades das atividades desenvolvidas
satisfatoriamente.

4.3 O pagamento sera efetuado por metro linear efetivamente verificado nos furos de
sondagem.

4 .4 A fiscal de contrato sera a servidora Débora Ganasini, engenheira civil. Fone: 49
35622000, e-mail: eng@pinheiropreto.sc.qgov.br

4.5 — Recursos proprios da sec. de transportes e obras

Pinheiro Preto/SC, 23 de junho de 2021.

FABIO JUNIOR GESSI
Sec. De transportes e obras
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