
ø1
 1/

2"

ø1 1/4"

ø1 1/4"
ø1

 1
/4

"

2 x ø1"

ø1"
2 x ø1"

2 x ø1"

ø1"
ø1"

2 x ø3/4"
2 x ø1"ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1
"

ø1"

2 
x 

ø3
/4

"

ø1"

(2x)

2 x ø1"
2 x ø1" 2 x ø3/4"

ø1"

2 
x 

ø3
/4

"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1" ø1
"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1
"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1
"

ø1
"

ø1"

ø1
"

ø1"ø1"

ø1" ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1
"

ø1
"

ø1"

2 x ø3/4"

2 x
 ø

3/4
"

2 
x 

ø3
/4

"
2 

x 
ø1

"
2 

x 
ø3

/4
"

2 x ø3/4"

2 x ø3/4"

2 x ø3/4"

2 x ø3/4"

2 x
 ø3/4

"

2 x ø3/4"

2 
x ø

3/
4"

2 x ø1"

ø1"

ø1
"

Quadro de Demanda (AL1)

Quadro de Demanda (QM1)

Quadro de Demanda (QD1)

Lista de Materiais

Legenda

Quadro de Cargas (AL1)

Quadro de Cargas (QD1)

Quadro de Cargas (QM1)

Lista de Materiais Legenda Esquema do comando  QD2 (i)

Quadro de Cargas (QD2)

Quadro de Demanda (QD2)

Lista de Materiais

Legenda

Lista de Materiais

Legenda

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 1 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 33 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 24 pç
Curva 45° PVC rosca
1.1/2" 4 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 3 pç
1.1/4" 1 pç
1/2" 2 pç
Luva aço galvan. pesado
1.1/2" 12 pç
Placa redonda cega
8 mm 1 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 20 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 20 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)
10 mm² 99.10 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
10 mm² 5.10 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 286.80 m
2.5 mm² 305.60 m
4 mm² 102.40 m
6 mm² 444.40 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
500x500x150 mm 3 pç

Canaleta PVC
Canaleta PVC lisa
80x80mm 3.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 1 função redonda 1 pç
Placa p/ 2 funções 1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 6 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 20 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 6 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 20 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 4 pç
16 A 1 pç
20 A 1 pç
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 81.00 m
3/4" 156.10 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" 10 pç
1.1/4" 8 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 10.40 m
1.1/4" 8.90 m
1/2" 2.00 m
3/4" 1.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 2 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 3.30 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 23 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 23 pç
Soquete
base E 27 1 pç
base G 13 46 pç
Spot
1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 1 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 23 pç

Material p/ entrada serviço
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELESC
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa par medidor eletrônico - ME 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 0.07 0.07 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 1500 2600 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2 3F+N+T B1 380 / 220 V 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560 1.00 1.00 22.1 2.5 28.0 25.0 0.40 1.76 Ok
1 AC recepcao F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 S 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 1.05 2.41 Ok
2 AC sala 01 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.29 2.64 Ok
3 AC farmacia F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.65 20.2 4 32.0 16.0 1.78 3.14 Ok
4 AC Assist. Social F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.65 10.9 2.5 24.0 10.0 1.09 2.45 Ok
5 Elevador 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 3.5 2.5 21.0 10.0 0.13 1.48 Ok
6 TUG terreo F+N+T B1 220 V 37 4528 3700 S 3700 1.00 0.65 29.4 6 41.0 25.0 0.92 2.28 Ok
7 Iluminação deEmergencia F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 0.65 8.1 2.5 24.0 10.0 0.39 1.75 Ok
8 Iluminacao Terreo F+N B1 220 V 23 1 1371 980 T 980 1.00 0.65 8.9 1.5 17.5 10.0 1.24 2.60 Ok

a 12 684 480 T 480 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
b 1 57 40 T 40 0.70 0.4 1.5 17.5 Ok
c 1 57 40 T 40 0.70 0.7 1.5 17.5 Ok
d 2 114 80 T 80 0.70 1.5 1.5 17.5 Ok
e 4 228 160 T 160 0.65 3.0 1.5 17.5 Ok
f 2 114 80 T 80 0.65 8.1 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 8.9 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

TOTAL 23 1 47 2 1 1 1 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 1.29 1.36 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

40 pç

23 pç

2 pç

16.30 m

301.00 m
559.60 m
309.60 m

18.30 m

2 pç
4 pç
7 pç

27 pç

7 pç
4 pç

27 pç

2 pç

5 pç
1 pç
1 pç

156.10 m
159.40 m

21 pç

21 pç

2 pç
42 pç

2 pç

2 pç

21 pç

1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 40 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 23 pç
Placa redonda cega
8 mm 2 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
2.5 mm² 16.30 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 301.00 m
10 mm² 559.60 m
2.5 mm² 309.60 m
4 mm² 18.30 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 2 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 7 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 27 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 27 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 5 pç
20 A 1 pç
32 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 156.10 m
3/4" 159.40 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 21 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 21 pç
Soquete
base E 27 2 pç
base G 13 42 pç
Spot
1 incadescente 2 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 2 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 21 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUG superior F+N+T B1 220 V 49 6028 4900 S 4900 1.00 0.70 39.1 10 57.0 32.0 0.57 2.33 Ok
2 Ilum de Emergencia F+N+T B1 220 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.70 9.7 2.5 24.0 10.0 0.55 2.31 Ok
3 Ilum Superior F+N B1 220 V 21 2 1317 960 T 960 1.00 0.70 8.5 1.5 17.5 10.0 1.29 3.05 Ok

a 8 456 320 T 320 0.70 3.0 1.5 17.5 Ok
b 2 114 80 T 80 0.70 3.7 1.5 17.5 Ok
c 2 114 80 T 80 0.70 4.4 1.5 17.5 Ok
d 6 342 240 T 240 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
e 1 57 40 T 40 0.70 7.8 1.5 17.5 Ok
f 1 57 40 T 40 0.70 5.2 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 4.8 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.2 1.5 17.5 Ok
i 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

4 AC Sala Reunioes F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 0.54 2.30 Ok
5 AC TFD F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.44 3.20 Ok
6 AC Coord APS F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.04 2.80 Ok
7 AC Sec Saude F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.26 3.02 Ok

TOTAL 21 2 61 3 1 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 6.03 40 2.41
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 8.67 100 8.67

TOTAL 12.94

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 24 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 12 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 163 pç
3/8" 23 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 23 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 91 pç
3/8" 23 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 23 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 23 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 12 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 36.50 m
Suporte vertical
70x96mm 23 pç
Tala plana perfurada
50mm 18 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 36.50 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 35.30 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 28 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 14 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 134 pç
3/8" 20 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 20 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 56 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 78 pç
3/8" 20 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 20 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 14 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 32.10 m
Suporte vertical
70x96mm 20 pç
Tala plana perfurada
50mm 14 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 32.10 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 30.00 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

ELETRICIDADE

CUIDADO

PISO ACABADO

15
00

 +
 - 

10
0

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1
V
3
2
5
3
4
2
2
V
1
2
V
V
V
V

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
         PORTA
     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
         EXIGIDOS, EM ''cm''
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

r

b

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

NOTAS:

250

68
0

550

sem escala

PROTEÇÃO
TELA DE

sem escala
NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

15(120)A e 30(200)A
   CAIXA P/ MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO ME

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES
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70 A

16

50 A

25 A

10

32 A

10

(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

20 A

4

(3600 W)
S

1 (AC recepcao)

10 A

2.5

(1400 W)
T

2 (AC sala 01)

16 A

4

(2600 W)
R

3 (AC farmacia)

10 A

2.5

(1400 W)
R

4 (AC Assist. Social)

10 A
4.5 kA

2.5

25 A

(1500 W)
R+S+T

5 (Elevador)

25 A

6

(3700 W)
S

6 (TUG terreo)

10 A

2.5

(1000 W)
T

7 (Iluminação deEmergencia)

10 A

1.5

(980 W)
T

8 (Iluminacao Terreo)

(31040 W)

(31040 W)

 31040 W QD1

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 70 A

AC recepcao   3600 W 1

    20 A
4

TUG terreo  3700 W6

    25 A
6

AC sala 01   1400 W 2

    10 A
2.5

Iluminação deEmergencia  1000 W7

    10 A
2.5

AC farmacia   2600 W 3

    16 A
4

Iluminacao Terreo   980 W8

    10 A
1.5

AC Assist. Social   1400 W 4

    10 A
2.5

 14860 WQD2

    25 A
2.5

25 A

Elevador   1500 W 5

    10 A
2.5

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 50 A

25 A

2.5

32 A

10

(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

AL1

QD2

QD1

QM1

terreo

QM1

superior

QD1

QD1

QD2

DPS
175 V - 40 KA

DPS
175 V - 40 KA

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040
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Quadro de Demanda (AL1)

Quadro de Demanda (QM1)

Quadro de Demanda (QD1)

Lista de Materiais

Legenda

Quadro de Cargas (AL1)

Quadro de Cargas (QD1)

Quadro de Cargas (QM1)

Lista de Materiais Legenda Esquema do comando  QD2 (i)

Quadro de Cargas (QD2)

Quadro de Demanda (QD2)

Lista de Materiais

Legenda

Lista de Materiais

Legenda

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 1 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 33 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 24 pç
Curva 45° PVC rosca
1.1/2" 4 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 3 pç
1.1/4" 1 pç
1/2" 2 pç
Luva aço galvan. pesado
1.1/2" 12 pç
Placa redonda cega
8 mm 1 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 20 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 20 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)
10 mm² 99.10 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
10 mm² 5.10 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 286.80 m
2.5 mm² 305.60 m
4 mm² 102.40 m
6 mm² 444.40 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
500x500x150 mm 3 pç

Canaleta PVC
Canaleta PVC lisa
80x80mm 3.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 1 função redonda 1 pç
Placa p/ 2 funções 1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 6 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 20 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 6 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 20 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 4 pç
16 A 1 pç
20 A 1 pç
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 81.00 m
3/4" 156.10 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" 10 pç
1.1/4" 8 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 10.40 m
1.1/4" 8.90 m
1/2" 2.00 m
3/4" 1.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 2 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 3.30 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 23 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 23 pç
Soquete
base E 27 1 pç
base G 13 46 pç
Spot
1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 1 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 23 pç

Material p/ entrada serviço
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELESC
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa par medidor eletrônico - ME 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 0.07 0.07 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 1500 2600 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2 3F+N+T B1 380 / 220 V 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560 1.00 1.00 22.1 2.5 28.0 25.0 0.40 1.76 Ok
1 AC recepcao F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 S 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 1.05 2.41 Ok
2 AC sala 01 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.29 2.64 Ok
3 AC farmacia F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.65 20.2 4 32.0 16.0 1.78 3.14 Ok
4 AC Assist. Social F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.65 10.9 2.5 24.0 10.0 1.09 2.45 Ok
5 Elevador 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 3.5 2.5 21.0 10.0 0.13 1.48 Ok
6 TUG terreo F+N+T B1 220 V 37 4528 3700 S 3700 1.00 0.65 29.4 6 41.0 25.0 0.92 2.28 Ok
7 Iluminação deEmergencia F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 0.65 8.1 2.5 24.0 10.0 0.39 1.75 Ok
8 Iluminacao Terreo F+N B1 220 V 23 1 1371 980 T 980 1.00 0.65 8.9 1.5 17.5 10.0 1.24 2.60 Ok

a 12 684 480 T 480 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
b 1 57 40 T 40 0.70 0.4 1.5 17.5 Ok
c 1 57 40 T 40 0.70 0.7 1.5 17.5 Ok
d 2 114 80 T 80 0.70 1.5 1.5 17.5 Ok
e 4 228 160 T 160 0.65 3.0 1.5 17.5 Ok
f 2 114 80 T 80 0.65 8.1 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 8.9 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

TOTAL 23 1 47 2 1 1 1 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 1.29 1.36 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

40 pç

23 pç

2 pç

16.30 m

301.00 m
559.60 m
309.60 m

18.30 m

2 pç
4 pç
7 pç

27 pç

7 pç
4 pç

27 pç

2 pç

5 pç
1 pç
1 pç

156.10 m
159.40 m

21 pç

21 pç

2 pç
42 pç

2 pç

2 pç

21 pç

1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 40 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 23 pç
Placa redonda cega
8 mm 2 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
2.5 mm² 16.30 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 301.00 m
10 mm² 559.60 m
2.5 mm² 309.60 m
4 mm² 18.30 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 2 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 7 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 27 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 27 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 5 pç
20 A 1 pç
32 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 156.10 m
3/4" 159.40 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 21 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 21 pç
Soquete
base E 27 2 pç
base G 13 42 pç
Spot
1 incadescente 2 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 2 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 21 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUG superior F+N+T B1 220 V 49 6028 4900 S 4900 1.00 0.70 39.1 10 57.0 32.0 0.57 2.33 Ok
2 Ilum de Emergencia F+N+T B1 220 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.70 9.7 2.5 24.0 10.0 0.55 2.31 Ok
3 Ilum Superior F+N B1 220 V 21 2 1317 960 T 960 1.00 0.70 8.5 1.5 17.5 10.0 1.29 3.05 Ok

a 8 456 320 T 320 0.70 3.0 1.5 17.5 Ok
b 2 114 80 T 80 0.70 3.7 1.5 17.5 Ok
c 2 114 80 T 80 0.70 4.4 1.5 17.5 Ok
d 6 342 240 T 240 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
e 1 57 40 T 40 0.70 7.8 1.5 17.5 Ok
f 1 57 40 T 40 0.70 5.2 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 4.8 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.2 1.5 17.5 Ok
i 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

4 AC Sala Reunioes F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 0.54 2.30 Ok
5 AC TFD F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.44 3.20 Ok
6 AC Coord APS F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.04 2.80 Ok
7 AC Sec Saude F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.26 3.02 Ok

TOTAL 21 2 61 3 1 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 6.03 40 2.41
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 8.67 100 8.67

TOTAL 12.94

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 24 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 12 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 163 pç
3/8" 23 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 23 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 91 pç
3/8" 23 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 23 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 23 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 12 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 36.50 m
Suporte vertical
70x96mm 23 pç
Tala plana perfurada
50mm 18 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 36.50 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 35.30 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 28 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 14 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 134 pç
3/8" 20 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 20 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 56 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 78 pç
3/8" 20 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 20 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 14 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 32.10 m
Suporte vertical
70x96mm 20 pç
Tala plana perfurada
50mm 14 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 32.10 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 30.00 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

ELETRICIDADE

CUIDADO

PISO ACABADO
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IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1
V
3
2
5
3
4
2
2
V
1
2
V
V
V
V

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
         PORTA
     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
         EXIGIDOS, EM ''cm''
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

r

b

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

NOTAS:

250

68
0

550

sem escala

PROTEÇÃO
TELA DE

sem escala
NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

15(120)A e 30(200)A
   CAIXA P/ MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO ME

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES
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25 A
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32 A
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(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A
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(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

20 A
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(3600 W)
S

1 (AC recepcao)
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T

2 (AC sala 01)

16 A
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(2600 W)
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3 (AC farmacia)
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2.5

(1400 W)
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4 (AC Assist. Social)

10 A
4.5 kA

2.5

25 A

(1500 W)
R+S+T

5 (Elevador)
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S

6 (TUG terreo)
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(1000 W)
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7 (Iluminação deEmergencia)
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1.5

(980 W)
T

8 (Iluminacao Terreo)

(31040 W)

(31040 W)

 31040 W QD1

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 70 A

AC recepcao   3600 W 1

    20 A
4

TUG terreo  3700 W6

    25 A
6

AC sala 01   1400 W 2

    10 A
2.5

Iluminação deEmergencia  1000 W7

    10 A
2.5

AC farmacia   2600 W 3

    16 A
4

Iluminacao Terreo   980 W8

    10 A
1.5

AC Assist. Social   1400 W 4

    10 A
2.5

 14860 WQD2

    25 A
2.5

25 A

Elevador   1500 W 5

    10 A
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Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"
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Quadro de Demanda (AL1)

Quadro de Demanda (QM1)

Quadro de Demanda (QD1)

Lista de Materiais

Legenda

Quadro de Cargas (AL1)

Quadro de Cargas (QD1)

Quadro de Cargas (QM1)

Lista de Materiais Legenda Esquema do comando  QD2 (i)

Quadro de Cargas (QD2)

Quadro de Demanda (QD2)

Lista de Materiais

Legenda

Lista de Materiais

Legenda

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 1 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 33 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 24 pç
Curva 45° PVC rosca
1.1/2" 4 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 3 pç
1.1/4" 1 pç
1/2" 2 pç
Luva aço galvan. pesado
1.1/2" 12 pç
Placa redonda cega
8 mm 1 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 20 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 20 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)
10 mm² 99.10 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
10 mm² 5.10 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 286.80 m
2.5 mm² 305.60 m
4 mm² 102.40 m
6 mm² 444.40 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
500x500x150 mm 3 pç

Canaleta PVC
Canaleta PVC lisa
80x80mm 3.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 1 função redonda 1 pç
Placa p/ 2 funções 1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 6 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 20 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 6 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 20 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 4 pç
16 A 1 pç
20 A 1 pç
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 81.00 m
3/4" 156.10 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" 10 pç
1.1/4" 8 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 10.40 m
1.1/4" 8.90 m
1/2" 2.00 m
3/4" 1.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 2 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 3.30 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 23 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 23 pç
Soquete
base E 27 1 pç
base G 13 46 pç
Spot
1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 1 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 23 pç

Material p/ entrada serviço
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELESC
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa par medidor eletrônico - ME 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 0.07 0.07 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 1500 2600 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2 3F+N+T B1 380 / 220 V 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560 1.00 1.00 22.1 2.5 28.0 25.0 0.40 1.76 Ok
1 AC recepcao F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 S 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 1.05 2.41 Ok
2 AC sala 01 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.29 2.64 Ok
3 AC farmacia F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.65 20.2 4 32.0 16.0 1.78 3.14 Ok
4 AC Assist. Social F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.65 10.9 2.5 24.0 10.0 1.09 2.45 Ok
5 Elevador 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 3.5 2.5 21.0 10.0 0.13 1.48 Ok
6 TUG terreo F+N+T B1 220 V 37 4528 3700 S 3700 1.00 0.65 29.4 6 41.0 25.0 0.92 2.28 Ok
7 Iluminação deEmergencia F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 0.65 8.1 2.5 24.0 10.0 0.39 1.75 Ok
8 Iluminacao Terreo F+N B1 220 V 23 1 1371 980 T 980 1.00 0.65 8.9 1.5 17.5 10.0 1.24 2.60 Ok

a 12 684 480 T 480 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
b 1 57 40 T 40 0.70 0.4 1.5 17.5 Ok
c 1 57 40 T 40 0.70 0.7 1.5 17.5 Ok
d 2 114 80 T 80 0.70 1.5 1.5 17.5 Ok
e 4 228 160 T 160 0.65 3.0 1.5 17.5 Ok
f 2 114 80 T 80 0.65 8.1 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 8.9 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

TOTAL 23 1 47 2 1 1 1 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 1.29 1.36 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

40 pç

23 pç

2 pç

16.30 m

301.00 m
559.60 m
309.60 m

18.30 m

2 pç
4 pç
7 pç

27 pç

7 pç
4 pç

27 pç

2 pç

5 pç
1 pç
1 pç

156.10 m
159.40 m

21 pç

21 pç

2 pç
42 pç

2 pç

2 pç

21 pç

1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 40 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 23 pç
Placa redonda cega
8 mm 2 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
2.5 mm² 16.30 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 301.00 m
10 mm² 559.60 m
2.5 mm² 309.60 m
4 mm² 18.30 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 2 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 7 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 27 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 27 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 5 pç
20 A 1 pç
32 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 156.10 m
3/4" 159.40 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 21 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 21 pç
Soquete
base E 27 2 pç
base G 13 42 pç
Spot
1 incadescente 2 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 2 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 21 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUG superior F+N+T B1 220 V 49 6028 4900 S 4900 1.00 0.70 39.1 10 57.0 32.0 0.57 2.33 Ok
2 Ilum de Emergencia F+N+T B1 220 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.70 9.7 2.5 24.0 10.0 0.55 2.31 Ok
3 Ilum Superior F+N B1 220 V 21 2 1317 960 T 960 1.00 0.70 8.5 1.5 17.5 10.0 1.29 3.05 Ok

a 8 456 320 T 320 0.70 3.0 1.5 17.5 Ok
b 2 114 80 T 80 0.70 3.7 1.5 17.5 Ok
c 2 114 80 T 80 0.70 4.4 1.5 17.5 Ok
d 6 342 240 T 240 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
e 1 57 40 T 40 0.70 7.8 1.5 17.5 Ok
f 1 57 40 T 40 0.70 5.2 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 4.8 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.2 1.5 17.5 Ok
i 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

4 AC Sala Reunioes F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 0.54 2.30 Ok
5 AC TFD F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.44 3.20 Ok
6 AC Coord APS F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.04 2.80 Ok
7 AC Sec Saude F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.26 3.02 Ok

TOTAL 21 2 61 3 1 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 6.03 40 2.41
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 8.67 100 8.67

TOTAL 12.94

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 24 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 12 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 163 pç
3/8" 23 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 23 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 91 pç
3/8" 23 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 23 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 23 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 12 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 36.50 m
Suporte vertical
70x96mm 23 pç
Tala plana perfurada
50mm 18 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 36.50 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 35.30 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 28 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 14 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 134 pç
3/8" 20 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 20 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 56 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 78 pç
3/8" 20 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 20 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 14 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 32.10 m
Suporte vertical
70x96mm 20 pç
Tala plana perfurada
50mm 14 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 32.10 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 30.00 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

ELETRICIDADE

CUIDADO

PISO ACABADO

15
00

 +
 - 
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0

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1
V
3
2
5
3
4
2
2
V
1
2
V
V
V
V

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
         PORTA
     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
         EXIGIDOS, EM ''cm''
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

r

b

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

NOTAS:

250

68
0

550

sem escala

PROTEÇÃO
TELA DE

sem escala
NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

15(120)A e 30(200)A
   CAIXA P/ MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO ME

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES
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70 A

16

50 A

25 A

10

32 A

10

(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

20 A

4

(3600 W)
S

1 (AC recepcao)

10 A

2.5

(1400 W)
T

2 (AC sala 01)

16 A

4

(2600 W)
R

3 (AC farmacia)

10 A

2.5

(1400 W)
R

4 (AC Assist. Social)

10 A
4.5 kA

2.5

25 A

(1500 W)
R+S+T

5 (Elevador)

25 A

6

(3700 W)
S

6 (TUG terreo)

10 A

2.5

(1000 W)
T

7 (Iluminação deEmergencia)

10 A

1.5

(980 W)
T

8 (Iluminacao Terreo)

(31040 W)

(31040 W)

 31040 W QD1

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 70 A

AC recepcao   3600 W 1

    20 A
4

TUG terreo  3700 W6

    25 A
6

AC sala 01   1400 W 2

    10 A
2.5

Iluminação deEmergencia  1000 W7

    10 A
2.5

AC farmacia   2600 W 3

    16 A
4

Iluminacao Terreo   980 W8

    10 A
1.5

AC Assist. Social   1400 W 4

    10 A
2.5

 14860 WQD2

    25 A
2.5

25 A

Elevador   1500 W 5

    10 A
2.5

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 50 A

25 A

2.5

32 A

10

(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

AL1

QD2

QD1

QM1

terreo

QM1

superior

QD1

QD1

QD2

DPS
175 V - 40 KA

DPS
175 V - 40 KA

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040
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Quadro de Demanda (AL1)

Quadro de Demanda (QM1)

Quadro de Demanda (QD1)

Lista de Materiais

Legenda

Quadro de Cargas (AL1)

Quadro de Cargas (QD1)

Quadro de Cargas (QM1)

Lista de Materiais Legenda Esquema do comando  QD2 (i)

Quadro de Cargas (QD2)

Quadro de Demanda (QD2)

Lista de Materiais

Legenda

Lista de Materiais

Legenda

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Motores 6.86 42 2.88
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 8.65 40 3.46
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 18.67 100 18.67

TOTAL 26.87

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 1 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 33 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 24 pç
Curva 45° PVC rosca
1.1/2" 4 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 3 pç
1.1/4" 1 pç
1/2" 2 pç
Luva aço galvan. pesado
1.1/2" 12 pç
Placa redonda cega
8 mm 1 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 20 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 20 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)
10 mm² 99.10 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
10 mm² 5.10 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 286.80 m
2.5 mm² 305.60 m
4 mm² 102.40 m
6 mm² 444.40 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
500x500x150 mm 3 pç

Canaleta PVC
Canaleta PVC lisa
80x80mm 3.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 1 função redonda 1 pç
Placa p/ 2 funções 1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 6 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 20 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 6 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 20 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 4 pç
16 A 1 pç
20 A 1 pç
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
25 A 1 pç
50 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 81.00 m
3/4" 156.10 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" 10 pç
1.1/4" 8 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 10.40 m
1.1/4" 8.90 m
1/2" 2.00 m
3/4" 1.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 2 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 3.30 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 23 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 23 pç
Soquete
base E 27 1 pç
base G 13 46 pç
Spot
1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 1 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 23 pç

Material p/ entrada serviço
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELESC
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa par medidor eletrônico - ME 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 0.07 0.07 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 1500 2600 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2 3F+N+T B1 380 / 220 V 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560 1.00 1.00 22.1 2.5 28.0 25.0 0.40 1.76 Ok
1 AC recepcao F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 S 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 1.05 2.41 Ok
2 AC sala 01 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.29 2.64 Ok
3 AC farmacia F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.65 20.2 4 32.0 16.0 1.78 3.14 Ok
4 AC Assist. Social F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.65 10.9 2.5 24.0 10.0 1.09 2.45 Ok
5 Elevador 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 3.5 2.5 21.0 10.0 0.13 1.48 Ok
6 TUG terreo F+N+T B1 220 V 37 4528 3700 S 3700 1.00 0.65 29.4 6 41.0 25.0 0.92 2.28 Ok
7 Iluminação deEmergencia F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 0.65 8.1 2.5 24.0 10.0 0.39 1.75 Ok
8 Iluminacao Terreo F+N B1 220 V 23 1 1371 980 T 980 1.00 0.65 8.9 1.5 17.5 10.0 1.24 2.60 Ok

a 12 684 480 T 480 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
b 1 57 40 T 40 0.70 0.4 1.5 17.5 Ok
c 1 57 40 T 40 0.70 0.7 1.5 17.5 Ok
d 2 114 80 T 80 0.70 1.5 1.5 17.5 Ok
e 4 228 160 T 160 0.65 3.0 1.5 17.5 Ok
f 2 114 80 T 80 0.65 8.1 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 8.9 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

TOTAL 23 1 47 2 1 1 1 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T B1 380 / 220 V 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440 1.00 1.00 46.3 10 66.0 50.0 1.29 1.36 Ok
TOTAL 36990 31040 R+S+T 8500 14100 8440

40 pç

23 pç

2 pç

16.30 m

301.00 m
559.60 m
309.60 m

18.30 m

2 pç
4 pç
7 pç

27 pç

7 pç
4 pç

27 pç

2 pç

5 pç
1 pç
1 pç

156.10 m
159.40 m

21 pç

21 pç

2 pç
42 pç

2 pç

2 pç

21 pç

1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 40 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 23 pç
Placa redonda cega
8 mm 2 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
2.5 mm² 16.30 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 301.00 m
10 mm² 559.60 m
2.5 mm² 309.60 m
4 mm² 18.30 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 2 pç
Placa p/ 1 função 4 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 7 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas 27 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 27 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 5 pç
20 A 1 pç
32 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 156.10 m
3/4" 159.40 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
40 W 21 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
1x40 W 21 pç
Soquete
base E 27 2 pç
base G 13 42 pç
Spot
1 incadescente 2 pç

Lâmpada Incandescente
Spotline
espelhado 60 W 2 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 21 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

El
ét

ric
a

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal (2) 2P+T a 2,20m do piso

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 40 60

Iluminação (W)
100 1400 3600

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUG superior F+N+T B1 220 V 49 6028 4900 S 4900 1.00 0.70 39.1 10 57.0 32.0 0.57 2.33 Ok
2 Ilum de Emergencia F+N+T B1 220 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.70 9.7 2.5 24.0 10.0 0.55 2.31 Ok
3 Ilum Superior F+N B1 220 V 21 2 1317 960 T 960 1.00 0.70 8.5 1.5 17.5 10.0 1.29 3.05 Ok

a 8 456 320 T 320 0.70 3.0 1.5 17.5 Ok
b 2 114 80 T 80 0.70 3.7 1.5 17.5 Ok
c 2 114 80 T 80 0.70 4.4 1.5 17.5 Ok
d 6 342 240 T 240 0.70 7.4 1.5 17.5 Ok
e 1 57 40 T 40 0.70 7.8 1.5 17.5 Ok
f 1 57 40 T 40 0.70 5.2 1.5 17.5 Ok
g 1 57 40 T 40 0.70 4.8 1.5 17.5 Ok
h 1 60 60 T 60 0.70 8.2 1.5 17.5 Ok
i 1 60 60 T 60 0.70 8.5 1.5 17.5 Ok

4 AC Sala Reunioes F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 26.0 4 32.0 20.0 0.54 2.30 Ok
5 AC TFD F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.44 3.20 Ok
6 AC Coord APS F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.04 2.80 Ok
7 AC Sec Saude F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 2.5 24.0 10.0 1.26 3.02 Ok

TOTAL 21 2 61 3 1 17511 14860 R+S+T 4000 6300 4560

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.82 66 1.86
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 6.03 40 2.41
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 8.67 100 8.67

TOTAL 12.94

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 24 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 12 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 163 pç
3/8" 23 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 23 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 91 pç
3/8" 23 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 23 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 23 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 12 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 36.50 m
Suporte vertical
70x96mm 23 pç
Tala plana perfurada
50mm 18 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 36.50 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 35.30 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 28 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 14 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 134 pç
3/8" 20 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 20 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 56 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 78 pç
3/8" 20 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 20 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 14 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 32.10 m
Suporte vertical
70x96mm 20 pç
Tala plana perfurada
50mm 14 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 32.10 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 30.00 m

C
ab

ea
m

en
to

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

ELETRICIDADE

CUIDADO

PISO ACABADO
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IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1
V
3
2
5
3
4
2
2
V
1
2
V
V
V
V

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
         PORTA
     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
         EXIGIDOS, EM ''cm''
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

r

b

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

NOTAS:

250

68
0

550

sem escala

PROTEÇÃO
TELA DE

sem escala
NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

15(120)A e 30(200)A
   CAIXA P/ MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO ME

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES
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10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)
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8 (Iluminacao Terreo)

(31040 W)

(31040 W)

 31040 W QD1

Potência Instalada (W)

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 70 A

AC recepcao   3600 W 1

    20 A
4

TUG terreo  3700 W6

    25 A
6

AC sala 01   1400 W 2

    10 A
2.5

Iluminação deEmergencia  1000 W7
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3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 50 A

25 A

2.5

32 A

10

(4900 W)
S

1 (TUG superior)

10 A

2.5

(1200 W)
R

2 (Ilum de Emergencia)

10 A

1.5

(960 W)
T

3 (Ilum Superior)

20 A

4

(3600 W)
T

4 (AC Sala Reunioes)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (AC TFD)

10 A

2.5

(1400 W)
R

6 (AC Coord APS)

10 A

2.5

(1400 W)
R

7 (AC Sec Saude)

(14860 W)

AL1

QD2

QD1

QM1

terreo

QM1

superior

QD1

QD1

QD2

DPS
175 V - 40 KA

DPS
175 V - 40 KA

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040

R   8500
S  14100
T   8440
Total  31040

Verde

Verde

33

33
33 33

33 33

33 33

33 33 33

33 33 33

33 33 33

33 33 33

33 33

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

33

(2
x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

M3F
d

6
a

6

500x500x150

33
b
408

h
60

espelho
8

M
3F

5
1500

BR2T

h
ARC18000

2600
3

(2x)
6

2PT

(2x)

2PT
7

33 33 33

33 33

33 33

33 33

33 33

33
33

33

33 33

33 33

33 33

33

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

a

1

33
a
403

h
60

espelho
3

h
ARC30000

3600
4

(2x)

2PT
1

(2x)
1

2PT

(2x)

2PT
2

i
60

espelho
3

i

33

33

(2
x)

(2
x)

(2
x)

R

M
ar

ro
m

R

M
ar

ro
m

N

Az
ul

 c
la

ro

N

Az
ul

 c
la

ro

T

Ve
rm

el
ho

T

Ve
rm

el
ho

S

Pr
et

o

S

Pr
et

o

DR

DR

DJ

PE

QDCIRC.:

LÂMPADAS

TR N

RF
2 1

43

- RELÉ FOTOELÉTRICO

RF-relé
fotoelétrico

DESENHO DATAESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO ASSINATURA
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GILBERTO CHIARANI 
PREFEITO

 Av. Arthur Costa e Silva, 111
Centro - 89570-000
Pinheiro Preto - SC

Fone (49) 3562-2000

Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto

Giovano Mezaroba

gm indicada

Pref. Mun. de Pinheiro Preto

16/01/2024

Projeto Elétrico
Planta Baixa

Ampliação da Unidade Básica de Saúde

1

Eng. Civil - CREA/SC 115952-0

CNPJ: 82.827.148/0001-69

ESCALA:  1 : 100
Elétrico Térreo1

ESCALA:  1 : 100
Elétrico Superior2

ESCALA:  1 : 100
Detalhamento3

ESCALA:  1 : 100
Cabeamento4
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